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O PROBLEMA:

Desde a partida das maquinas da termoelétrica
do complexo FURNAS CENTRAIS ELETRICAS no
municipio de Campos, estado do Rio de Janeiro, o
pessoal de operagido das caldeiras se queixava de
uma dificuldade operacional, qual seja ter uma boa
e confiavel supervisdo do nivel do tubuldo da caldeira,
leitura do nivel sem clareza e nitidez, problemas de
vazamentos e manutengdo excessiva, eram entre

outras as dificuldades encontradas pela operagéo.
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A SOLUCAO:

Ja ha aproximadamente dois anos, a unidade
termoeletrica de Campos, wvem supervisionando o
nivel do tubuldo da caldeira, com o a uxilio dos
visores de nivel bicolor da DURCON - VICE, e
desde entdo a situagdo se ftransformou por
completo, pois desapareceram as dificuldades e
os operadores conseguem fazer uma supervisao
muitc boa do nivel do tubuldo da caldeira com
clareza, nitidez e confiabilidade.

Uma outra grande vantagem auferida & a
possibilidade de supervisGo do nivel a longas
distancias, pois a forma contrastante de operagio
do visor DURCON - VICE (verde - agua e vermelho -
vapaor, permite que isso ocorra).

Para colaborar com nossa afirmativa do sucesso desta aplicagao, nada melhor que o fato de que, o
cliente esta providenciando a compra de mais um visor para ser instalado na usina.
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